
FICHE TECHNIQUE " ENTREVOUS CINTRE ¨ EN TERRE CUITE            

SPECIFICATIONS CONFORMES à " UNE-EN 15037-3 : 2010+A1 : 2011 "

 

 

  

DESIGNATION DU MODELE : " ENTREVOUS CINTRE ¨ en TERRE CUITE 

DIMENSIONS : Long 590 x Larg 220 x Haut 145 mm 

REFERENCE COMMERCIALE : ENTREVOUS COURBE de 14 CM 

SCHEMA DE LA PIECE 

 
 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

CARACTERISTIQUES 
 

METHODE DE TEST PRATIQUE 

 
GARANTIES par FABRICANT GARANTIES EXIGEES par 

NORME UNE-EN 15037-3 

POIDS  8  KG  

Marge d'erreur sur la Largeur en (%)  

NORME 5.1.1                             
UNE-EN 15037-3 

≤ 2,5 ≤ 2,5 

 
Tolérance de dimension 

         Longueur         T2 T2 

Largeur T2 T2 

Hauteur T2 T2 

Largeur effective de l'aile de soutien (mm) 
NORME 5.1.2                              

UNE-EN 15037-3 

N1 (> 15 mm) ± 3 N1 (> 15 mm) ± 3 

Profondeur de l'aile de soutien (mm) 30 30 ± 5 

Deviation en planicité de l'anche inferieure (mm) NORME 5.1.5                             
UNE-EN 15037-3 

NC NC 

Deviation rectiligne des bords de l'aile de soutien (mm) 
NORME 5.1.6 _ UNE-EN 15037-3 NC NC 

 

 
 

Caractérístiques 

de Surface 

 

Déformation de la courbe 

 

UNE 67039 

a) Déformation de la courbe avec dimension 

moyenne < 15 mm. 

b) nombre de Déformation de la courbe/dm2 < 3            

avec dimension moyenne entre 7 et 15 mm. 

 
 

Aspect 

 
NORME 5.1.7 

UNE-EN 15037-3 

a) aucune pièce avec cotés fissurés dans son aspect  

superieur et dans les ailes de soutien 

b) aucune pièce avec fissures dans deux ou plusieurs 
cloisons verticales si elles sont plus de 4 

 

Augmentation  par  Humidité 

UNE 67036 - CRITERE I 
Am ≤ 0,30 mm/m con  Am ≤ 0,55 mm/m con 

Ai ≤ 0,35 mm/m  Ai ≤ 0,65 mm/m 

UNE-EN 772-19 
Am ≤ 0,30 mm/m con     Am ≤ 0,55 mm/m con 

Ai ≤ 0,35 mm/m  Ai ≤ 0,65 mm/m 

 Résistance mécanique  

(Classe R1) 

 Poinçonnage (kN) NORME 5.2.1 _ UNE-EN 15037-3 ≥ 0,7 ≥ 0,7 

 Résistance à la Flexion (kN) UNE 67037 ≥ 1,0 ≥ 1,0 

Compression  longiitudinale 
(Mpa) 

NORME 5.2.3                                
UNE-EN 15037-3 

NC NC 

Densité sec apparente 

(Norme 4.3.8.5 UNE-EN 15037-3) 

UNE-EN 772-13 

UNE-EN 15037-3 
Classe 0,5 

Réaction au feu UNE-EN 13501-1 Euroclasse A1 : sans necessité d'essai pratique 

λeq, PIECE (valeur Tableau CTE) CTE 0,67 

Durabilité NORME 5.2.6 _UNE-EN 15037-3 F0 : sans necessité d'essai pratique 

Autre information NC = non concerné 

 

 

 


